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1.0. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku uwytecznaci publicznej
zlokalizowanego w t.odzi, przy ul. Gandhiego 14 — Zp6t Paistwowych Szkot
Plastycznych.

1.1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia midzybrarzowe
- obowhzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje P.B. termomodernizacji budymkteczndci publicznej
zlokalizowanego przy ul. Gandhiego 14, w Lodzzakresie instalacji c.o.

1.3. Projektowane rozwazanie

Instalacja c.o. zasilanadizie z wezta cieplnego znajdagego s¢ w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy budynkZrédtem ciepta dla obiektuebizie miejska siecieplina.
Projektuje s instalacg c.0. pracujca w systemie zamkaiym, dwururowym. Parametry
wody instalacyjnej: 90/70 °C.

Temperatury w pomieszczeniachrastpujace:

1. hole, korytarze i klatka schodowa 16°C
2. pracownie, WC i biura 20°C
3. natryski i szatnie 24°C

Proponuje si pozostawienie w bruzdach istrieych pionéw grzewczych. Natg
przeprowadz demonta starych grzejnikdw poprzez odcie gahzek grzejnikowych od
pionow.

Projektuje s} siet rozdzielca z rur stalowych gwintowane ze szwem wg. PN-74/R2004
Siet t¢ prowadz¢ w czsci podpiwniczonej pod stropem piwnicy, w pozostaieici
budynku pod stropem parteru, ze spadkiem 3%. w Rlaruozdzielacza w gtle. Przewody
te naley zaizolowa piank poliuretanow, odpowiadajca wymaganiom ochrony garowej
— nie rozprzestrzeniga ognia. Izolacja musi spehdiavymagania normy PB-85/B-02421.
Jako kompensagwykorzystuje si naturalne zatamania. Instalacpocowa doscian |
stropu typowymi uchwytami do rur.

Projektowane piony wykoma rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200
prowadz¢ po wierzchuscian, zakaczy odpowietrznikami automatycznymi.

Elementy grzejne zlokalizowane grzyscianach zewgtrznych, pod oknami lub w ich
poblizu. Projektuje si grzejniki stalowe, ptytowe. Typy i wielkoi grzejnikbw podano na



rzutach. Grzejniki nalsy wyposayc¢ na zasilaniu w zawory odcinge proste z nastaw
wstepna, na powrocie Zaw zawory odcinajce proste z mdiwoscia spustu wody. Zawory
nalezy wyposay¢ w gtowice termostatyczne.

Instalacja kdzie odpowietrzona przy pomocy odpowietrznikow pgezejnikach oraz
centralnych odpowietrznikbw, zamontowanych na @ioh i w najwyszych punktach
instalacji.

W celu stabilizacji dénienia w instalacji zamontowano zawory regulacyjpomiarowe z
ptynna nastaw wsigpna oraz regulatory rnicy cisnienia z kurkiem do opeédiania i
napetniania instalaciji.

1.4. Préby hydrauliczne.

Nalezy wykon& proékbe instalacji zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRNSTAL
zeszyt 8, Warunki techniczne wykonania i odbioiastalacje ogrzewcze.

1.5. Plukanie instalacii.

Po zmontowaniu instalagptukat dwukrotnie przy prdkosci wody min. 2 m/s.

1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termmna.

Po przeprowadzeniu prébsnienia poziome ruroggi rozprowadzajce naley zabezpieczy
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie tapgwdktadovs syntetycza i farba
nawierzchniow kreadurow.

Rurochgi nalezy zaizolowd termicznie otulig poliuretanow o grubdci:

- 25 mm dla rury érednicy 40 mm i wgkszej

- 20 mm dla rur grednicach 15-32 mm

Uwaga

Wszystkie roboty wykortazgodnie z :

1. Warunkami okrdonymi w wymaganiach technicznych COBRTI InstalsZg 8
Warunki techniczne wykonania i odbioru — instalamgezewcze.

2. Warunkami technicznymi wykonywania i odbiorobét budowlano-
montaowych. Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystow

3. Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaidynki i ich usytuowanie
Dz.U.nr 75zdn.15.06.2002

4. Zaradzeniem nr 7/74 Komendanta Siy@azarnych z dn. 07.08.74 w sprawie
wytycznych zabezpieczenia przecivipoowego procesow spawalniczych podczas
prac remontowo budowlanych (Dz. Zarz. | Rozk. KGSB74r 3-4 poz.15)

5. Wymogami Rozp. MG z dn. 27.04.2000r w sprawigpeczéstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.



2.0. OBLICZENIA

Obliczen i regulacji dokonano przy pomocy programu kompaesgo VNH OZC i CO
wersja 3.5.

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 180 kW
Cisnienie dyspozycyjne 28 kPa



3.0. INFORMACJA BIOZ

dla projektowanej instalacji c.0. w budynkiyteczndci publicznej w todzi, przy ul. Gandhiego 14 —
Zespot Szkét Plastycznych.

3.1. ZAKRES ROBOT
Projektowana instalacja c.o. realizowardae w istniejcym obiekcie
Prace hda prowadzone wg. kolejioi:
* roboty demontazowe istniejcej instalacji
* roboty instalatorskie
* roboty odtworzeniowe
Realizowana &dzie budowa instalacji c.0. zgodnie z petymi technologiami oraz zgodnie z
decyzjami wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

3.2. OBIEKTY ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE.

Istniejacy budynek Szkoty wyposgany jest w instalagjc.o. z elementami grzejnymi w
postaci zestawoOweliwnych grzejnikow cztonowych z tradycyjnymi zawsani
grzejnikowymi, instalag wod-kan oraz elektrycan

3.3. ISTNIENCE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki i terenu poinny stwarzazagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi pod warunkiemzyikowania ich zgodnie z przeznaczenie
wedtug powszechnie oboziujacych zasad i przepisow.

3.4. ZAGROENIA PRZEWIDYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Nie przewiduje si zagraen wystkpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
wykraczagcych ponad standardowe.

3.5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.
Nie

3.6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Kierownik budowy zobowizany jest do codziennego poinformowaniu inptiuowania
pracownikbw w zakresie wygtujacych w danym dniu prac niebezpiecznych oraz
zwiazanych z nimi zageen, przed przygpieniem do wykonywania robot.

Wszyscy zatrudnieni na budowie maugzosiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
by¢ przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiadprawnienia budowlane adekwatne do
zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Wszelkie nieprawidtow&ei w tym
zakresie odpowiada pracodawca i kierownik bwdo




3.7. MATERIALY NIEBEZPIECZNE NA TERENIE BUDOWY.

Na terenie budowy, na budowie niedd sktadowane i przechowywane materiaty,
wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczmécapbutli z gazami spawalniczymi.

3.8. ZABEZPIECZENIE ZAGRUEN.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, muszzapewnt bezpiecza i sprawr, komunikacg, umazliwiajaca szyblka
ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

3.9. DOKUMENTACJA BUDOWY.

Ze wzgkdu na niewielki zakres budowy oraz brak egjat zaplecza budowy
dokumentacja budowy oraz dokumenty nigitiych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych uradzen w czasie wykonywania robot znajdawbeda sk u kierownika
budowy, a poza czasem wykonywania robét vdziiee wykonawcy robot.

UWAGA.:

Wszystkie prace prowadzzgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonychmvzgkresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem. Przy wykonyiwanboét zastosowsasic do
wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie gaistwa i zmiany na etapie wykonawstwa rpog
by¢ dokonywane wycznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorenzoad

inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami dziggcymi. W momencie wykonania i
odbioru prac natey uwzgkdni¢ aktualny stan przepisdéw prawnych.

Sporadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

OPRACOWAL.:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot instalacji sanitarnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacii wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z termomodernizadpudynku ayteczndgci publicznej
zlokalizowanego przy ul. Gandhiego 14 w todzi, Wresie instalacji c.o.

1.2.Informacje o terenie wykonywania robot
- Wykonawca hdzie mogt prowadZziroboty w godzinach ustalonych ze
Zleceniodawg

- sktadowanie materiatdwetdzie s¢ odbywato na terenie budynku w todzi,
przy ul. Gandhiego 14

- Wykonawca jest odpowiedzialny za nafe zabezpieczenie terenu robot pod
wzgkdem bhp. i p.po oraz zapewnienie nadzoru 0osob posiEmah

uprawnienia do kierowania robotami w zakresagmaganych przez prawo
budowlane.

1.3. Zakres prac wraz z materiatami i warunkami wykoaamwdbioru

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot a/ demorit@poziomych rurocigéw rozprowadzagych
czynnik grzewczy

b/ demonta istniepcych grzejnikdw, zaworéw

grzejnikowych

c/ demonta pode§é i galazek grzejnikowych

d/ demonta istniepcych pionéw grzewczych




Roboty instalacyjne

Zakres robot

a/ monigpoziomych przewodow rozprowadzeych
ciepto

b/ wykonanie punktéw statych na przewodach pozidmyc

c/ wykonanie przebiprzez stropy dla pionéw zasiajch,

poprowadzenie piondw w tulejach ochronnych

d/ wykonanie podé¢ pod grzejniki, montagahzek
grzejnikowych

e/ monta grzejnikéw stalowych ptytowych

f/ montaz zaworow grzejnikowych z nastgwstkpna i
zaworow odcinajcych

g/ monta zaworow regulacyjno-pomiarowych oraz
regulatoréw ranicy cisnienia

h/ monta samoczynnych zaworéw odpowietraajch

i wykonanie proby szczelkai instalacji.

j/ przed zamontowaniem zaworOw termostatycznych
wykonanie ptukania instalacji waddwukrotne, przy
predkosci wody min. 2 m/s

k/ wykonanie ochrony antykorozyjnej i izolacji tagnnej
poziomych rurocigdéw rozprowadzagych czynnik
grzewczy

I/ montaz gtowic termostatycznych

}/ ustawienie nastawy wginej na zaworach
termostatycznych

m/ malowanie miejsc za grzejnikami, zaprawek gipsh
n/ poinstruowanie zytkownika w zakresie midiwosci
regulacji gtowic

Materiaty

a/ grzejniki stalowe ptytowe

b/ gtowice termostatyczne

c/ zawory odcinace proste, Dn 15

d/ zawory grzejnikowe, Dn 15

e/ rury stalowe przewodowe bez szwu Dn 15, 20325,
50, 65

f/ uchwyty systemowe do rur

g/ izolacja termiczna o gruba 20 mm i 25 mm
h/ samoczynne zawory odpowietrzzg

i/ zawory regulacyjno-pomiarowe Dn 10, 20

j/ regulatory ranicy cisnienia Dn 15

Warunki wykonania
I odbioru

a/ okrglone w Wymaganiach technicznych COBRITI
INSTAL, zeszyt 6 .Warunki techniczne wykonania i
odbioru — instalacje ogrzewcze.

b/ Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki

iich

usytuowanie. Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 r.




2.0 MATERIALY.

Zastosowane materiaty powinny posiadapowiednie atesty zgodne z Polskimi
Normami i Prawem Budowlanym.

3.0.WYKONYWANIE ROBOT
Roboty powinny by prowadzone zgodnie z Wymaganiami COBRTI INSTAL.
4.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Kontrola powinna dotyczyprawidtowdci wykonania poszczegolnych elementow,
zgodndci ich realizacji ze specyfikactechnicza. Sprawdzenie powinnogodbywa& w
trakcie wykonywania robat, jak i po ich zalazeniu. W zalenosci od ocenianych cech i
asortymentéw — sprawdzanie dokonujewizualnie lub przez pomiar czy badanie.
5.0. SPOSOB PLATNSCI
Sposob ptatnéei zostanie okrdony w umowie o realizagjzamowienia.

6.0.PRZEPISY ZWAZANE

Zgodnie z obowizujacym Prawem Budowlanym i Ustaw Zamdwieniach Publicznych.



