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PROJEKT BUDOWLANY

Dotyczy:

DOCIEPLENIE BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL
PLASTYCZNYCH W LODZI

Ul. Gandhiego 14

CZESC ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

Adres obiektu kod: 91 — 112 miejscowos¢: £6dz ul. Gandhiego 14

Zespot Panstwowych Szkot Plastycznych w todzi

Wykonawca imie i nazwisko: JACEK SIEDLECKI
upr. 79/89/Wt..,

nr opracowania: .maj 2012

t6dz maj 2012
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PROJEKT ZAWIERA:

I CZESC OPISOWA:
- opis techniczny
- zatgczniki
I CZESC RYSUNKOWA:

- Rzut dach ow. Instalacja odgromowa. rys nr E-01

PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie ZESPOLU SZKOt. PLASTYCZNYCH W tODZI.
Projekt swym opracowaniem obejmuije:
- Instalacje odgromowg na dachach.

Podstawa opracowania projektu:

a) Zlecenie Inwestora,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

C) obowigzujgce przepisy prawno-techniczne,
d) katalogi.

OPIS TECHNICZNY

W istniejgcym budynku bedg wykonane prace zwigzane z dociepleniem dachéw i Scian. Istniejgca
instalacja odgromowa zostanie zdemontowana po wykonaniu prac zwigzanych z dociepleniem, nalezy
wykonaé nowg instalacje odgromows.

Budynki bedg miaty bitumiczne pokrycie dachu, zatem nalezy wykona¢ zwody poziome niskie

z drutu FeZn @8mm. Na potaciach dachowych, nalezy zwody poziome rozprowadzi¢ na wspornich
niskich, klejonych do pokrycia dachéw. Na ogniomurach, zwody nalezy montowa¢ na wspornikach
niskich zakonczonych szpilka.

Od zwodow poziomych wykonaé zwody pionowe z bednarki ocynkowanej mocowanej bezposrednio
do $cian przed utozeniem izolacji termicznej $cian. Na zwodach pionowych, 0,5m nad terenem
wykonaé ztgcza kontrolne.

Wokdt budynku w odlegtosciach podanych na rysunku utozyé w ziemi uziom otokowy z bednarki
FeZn 30x4mm na gtebokosci 0,6. Przed wejsciami do budynku i przy krzyzowaniu sie z kablem
NN-0,4kV , uziom zakopa¢ na gtebokosci 1,2m. Zwody poziome na dachu tgczyé zaciskami
Srubowymi.

Uziom otokowy fgczy¢ przez spawanie. Potgczenia zabezpieczyé¢ przed korozjg. Przy budynku od
strony ulicy,. Przed wejsciami nalezy czesciowo rozebra¢ chodniki z ptyt betonowych. Po utozeniu
uziomu otokowego, teren nalezy przywrécic¢ do staniu pierwotnego.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA NA BUDOWIE:

1. ZAKRES RO,BC')T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
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¢ Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

o Roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robo6t budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania zagrozenia
1 Roboty montazowe i demontazowe instalacji elektrycznych
1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres
1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do
1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego
1.4 | Zgniecenie rgk i nég
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia
1.6 Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2 Zagrozenie pradem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzgdzen eksploatowanych na budowie
2.2 | Zagrozenie prgdem przy montazu istniejacych instalacji elektrycznych
2.3 | Zagrozenie pradem przy spawaniu
3 Zagrozenie losowe
3.2.  OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozeh dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla

budownictwa ogélnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

. Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robét nalezy przeprowadzié instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z
urzadzen elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie
placu budowy i inne.

. Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

. Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegoblnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane
wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

. W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki
zabezpieczajagce, a przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot przekazac
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZP!ECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
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ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWI_AJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

o Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg
pierwszej pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z
dobrze widoczng informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

. Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

. Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposoéb trwaty i wyrazny, okreslajace jego
bezpieczng eksploatacje .

. Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég,
ubiory ochronne, i inne).

. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlane;j.

. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

. Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie
robot

w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i

innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20
wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecijalizowane firmy, a roboty
wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach.
Podstawa do rozpoczecia robét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu projektu budowlaneqo jako podstawy do
rozpoczecia robét budowlanych.

ZAL ACZNIKI:

- oswiadczenie
- uprawnienia projektowe
- zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/ Wt
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rODZ 2012-05-25-

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/WL
O.L.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze
oSwiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY.
DOCIEPLENIE BUDYNKOW ZESPOtU SZKOt PLASTYCZNYCH W tODZI|

Ul. Gandhiego 14
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA ODGROMOWA

Zlokalizowang

tODZ UL. GANDHIEGO 14

sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt.
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