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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALACZNIKI

- wypis z rejestru gruntow
- oSwiadczenie projektanta
- zaswiadczenie z Izby

- uprawnienia

1. PROJEKT DOCIEPLENIA
- Opis techniczny

- Charakterystyka docieplenia
- Czes$¢ rysunkowa

. Plan sytuacyjny  1; 500
. Rzut parteru 1; 200
. Rzut pietra 1, 2 1; 200
. Rzut dachow 1; 200

. Przekroj A-A 1; 100

. Przekréj B-B 1; 100

. Przekr6j C-C 1;100

. Elewacja po6tnocna 1; 200
. Elewacja poludniowa 1; 200
10. Elewacja wsch, zach  1; 200
11. Wykaz okien

12. Detal docieplenia attyki

13. Detal montazu parapetow

14. Detal docieplenia osciezy

15. Detal docieplenia okapow i attyk
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tODZ 05 .2012

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dotyczy: dokumentac;ji projektowej :
,, DOCIEPLENIE BUDYNKOW ZPSP w LODZI,,

Inwestor:  Zespo6t Panstwowych Szkét Plastycznych w todzi
t.6dz ul. Gandhiego 14

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane , oSwiadczamy , ze
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany zamienny wraz instalacjami
wewnetrznymi zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

br. budowl. mgr inz.arch J.Smolarczyk
upr. nr 342/86/ Wt




tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Maria Smolarczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 342/ 86,

jest wpisana na liste cztonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0353.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2012 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczyriski, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0353-EBY7-D64E-8582-E77B

Za zgodnosé

”

Z oryginatem

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. ,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
ZESPOLU PANSTWOWYCH SZKOL. PLASTYCZNYCH
W LODZI ul. GANDHIEGO 14

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie opracowan projektowych
- audyt energetyczny

- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia a uzytkownikiem

- $wiadectwa i instrukcje wykonywania docieplen

2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Przedmiotowe budynki Zespotu Paristwowych Szkét plastycznych potozone sg na
dziatce przy ul. Gandhiego 14 w todzi . Szkofa sktada sig z trzech budynkdw
zasadniczych : 1 dydaktycznego , sportowego z zapleczem potgczonych tgcznikiem
z czescig dydaktyczng

Powstata w latach 60 - tych wediug typowego opracowania .

Szkota w czeéci gtownej — dydaktycznej posiada cze$ciowe podpiwniczenie . Czg$¢
dydaktyczna posiada parteri 2 kondygnacje nadziemne. Parter budynku
wyniesiony ponad teren na okoto 50 cm od strony wejscia gtownego .Od strony
dziedzifnca wejscie boczne do tgcznika przy sali wyniesione jest na okoto 60 cm
ponad teren .

Parterowy tgcznik taczy szkote z salg gimnastyczng . Poziom posadzki parteru
tacznika i czesci dydaktycznej ten sam , poziom zaplecza sali obnizony o okoto 60
cm . Ztgcznika istnieje bezposérednie wyjécie na teren placu szkolnego .

Budynek gtowny wedtug obecnie obowigzujacych przepiséw jest budynkiem niskim .
Od strony boiska jego wysokos$¢ od terenu do gzymsu dachowego wynosi 10,20 m
npt .

Konstrukcja budynku gtéwnego tradycyjna , murowana z cegly , stropy typu DZ
Stropodach ptaski ze 5% spadkiem ,wentylowany wykonany z ptyt korytkowych
Sciany budynku murowane grubosci 28 - 40 cm z obustronnym tynkiem .

Budynek gtowny posiada dwie klatki schodowe zelbetowe tgczace kondygnacje .
Wejscie gtéwne do szkoty od strony ulicy Gandhiego poprzez zewngtrzne schody
Sala gimnastyczna z zapleczem i fgcznikiem wykonana w konstrukcji tradycyjnej
murowane; .

W taczniku i w sali gimnastycznej oraz zapleczu szatniowym stropodachy ptaskie nie
wentylowane . Oba stropodachy ptaskie , pokryte papg .

Wszystkie czesci szkoly posiadaja nowe okna z biatego PCW z szybami
zespolonymi .



3. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Projekt wykonano w oparciu o wykonany audyt energetyczny .

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy ocenic stan techniczny
tynkoéw oraz wychwyci¢ znaczne nieréwnosci powierzchni. Projektowana warstwa
docieplenia wynosi 16 cm styropianu EPS 70 040 ponad cokotem , a w pasie
cokotowym 14 cm EPS 100 038

Grubos$ci warstw docieplenia pokazano na rysunkach . Docieplenie nalezy potozy¢
tak by uzyskac gtadkg i rowng powierzchnie . Pomiar rownosci istniejgcych tynkow
umozliwi wychwycenie nieréwnosci na ptaszczyznach $cian . Nieréwnosci
korygowa¢ dodatkowgq cienkg warstwg styropianu dodang lub odjetg od zasadniczej
warstwy . Poszczegolne ptaszczyzny powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane .
Sciany nalezy sprawdzi¢ pod katem stanu technicznego istniejacych tynkow .
Odparzenia sku¢ i naprawic ,

Przed wykonywaniem docieplenia zdemontowac¢ wszelkie szyldy i urzgdzenia
zamontowane na elewacjach budynku

Przed wykonywaniem docieplenia $ciany zagruntowac srodkiem gruntujgcym wg.
wskazan wybranego drogg przetargu systemu dociepleri metoda ,,lekkg mokra,,
z uzyciem styropianu samogasngcego umozliwiajacego uzyskanie stopnia NRO .

Od poziomu terenu do poziomu okien parteru nalezy stosowa¢ podwoéjne
siatkowanie tynku potozonego na warstwie styropianu .

W warstwie cokotowej ponad terenem zastosowano styropianr EPS 100 038 o
grubosci 14 cm montaz na kotki rozporowe do $ciany budynku .

Dla $cian budynkéw przyjeto tynk akrylowy.

Cokoty budynkéw w oznaczonym pasie okoto 50 cm ponad terenem
zaprojektowano w tynku mozaikowym .Cokét cofnigty na 2 cm w stosunku do lica
$ciany zasadniczej .

Termomodernizacji i remontom poddane zostang réwniez dachy wszystkich czgsci
szkoly ; bud. dydaktycznych , tacznika, zaplecza i sali gimnastycznej .

W budynkach dydaktycznych szkoty zastosowano warstwe 25 cm granulatu weiny
mineralnej wttaczanego poprzez otwory wykonane w dachu budynku .

Po wykonaniu ocieplenia i zabezpieczeniu otworéw montazowych dachy nalezy
pokryé nowg warstwa papy asfaltowej nawierzchniowej termozgrzewalnej na tkaninie
technicznej.

Dachy ptaskie : nie wentylowane tgcznika i sali z zapleczem szatniowym
docieplono ptytami styropianowymi z warstwg papy .

Zastosowano 15 cm plyty PSK ze styropianem EPS 100 038 .Wierzchnig warstweg
pokrycia stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna utozona na papie podkiadowe;
termozgrzewalnej .W pokryciu nalezy zamontowac kominki systemowe
odpowietrzajgce pokrycie , umozliwiajgce odptyw nagromadzonej pary wodnej .

W pasie przyrynnowym wskazane wklejenie papy perforowane; .

Rynny montowac do konstrukcji wsporczych z profili stalowych montowanych do
dachu budynkéw .



PARTER

przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy zdemontowac istniejace
na elewacjach szyldy i parapety okienne oraz rury spustowe i kraty okienne oraz
zadaszenie z blachy nad wejsciem do sali sportowej , klatki schodowej i kuchni .
Na konstrukcji stalowej zamontowaé daszki z ptyt poliweglanowych ze spadkiem
na zewnatrz / kuchnia , klatka schodowa , wyjscie z sali .

naprawi¢ odparzone tynki lub ubytki .

zamontowad ocieplenie $cian z 16 cm styropianu EPS 70 040 weditug oznakowan
na rysunkach . Do poziomu okien parteru stosowaé podwéjne siatkowanie.
Narozniki wkleste i wypukte zabezpiecza¢ aluminiowymi listwami katowymi . Tynk
akrylowy na siatce technicznej , sposéb mocowania opisany w wytycznych oraz
pokazany na zatgczonych rysunkach detali .Kolorystyka barw pokazana na
rysunkach . O$cieza okien i drzwi pionowe i poziome gérne ocieplac cienkg 2- 3
cm warstwg_ styropianu

montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane;

zdemontowaé luksfery wypetniajace cze$¢ przestrzeni w klatce od strony
podwdrka oraz cato$¢ luksferow wypetniajacych otwor klatki schodowej od strony
frontowej zamontowac nowe okna z PCW i aluminium / wedfug wykazu /

| ill PIETRO

naprawy tynkéw zewnetrznych likwidacja ubytkéw i odparzen.

demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych.

ociepli¢ oscieza boczne i gorne 2- 3 cm warstwg styropianu

wykona¢ zasadnicze ocieplenie $cian z 16 cm styropianu EPS 70 040 wedtug
oznaczen na rysunkach , tynk akrylowy na siatce technicznej kolorystyka wedtug
elewaciji

montaz nowych parapetdéw zewngtrznych

DACHY BUDYNKOW

Istniejacy stropodach wentylowany nad czeécig dydaktyczna nalezy ocieplic
dodatkowa 25 cm warstwg granulatu z wetny mineralnej . Materiat rozktadac na
powierzchni stropu poprzez otwory montazowe wycinane w dachu .

Otwory montazowe zasklepic i pokry¢ papg uktadang skosnie do spadku dachu .
Po dokonaniu remontu i nadbudowie komindw nalezy wykona¢ nowe pokrycie z
1 warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej .

Na murkach attykowych nalezy wykona¢ nowe obrébki z blachy ocynkowanej ,
powlekanej minimalna grubo$¢ blachy 0,5 mm.

Szczegdlng uwage zwrécié na prawidiowe wykonanie i mocowanie obrébek
blacharskich , gdyz ich trwato§¢ ma decydujgacy wplyw na trwato$¢ warstwy
ocieplajace;j .

Na dachu wykonaé nowg instalacje odgromowg zgodnie z projektem .



Stropodach nad tacznikiem zapleczem sali i salg nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi z papa - ptyty PSK 15 cm montowanymi na istniejgcym ,
przygotowanym / wyréwnanym z pecherzy i nierownosci /do klejenia pokryciu
dachu . Wykonane ocieplenie nalezy pokry¢ nowg warstwg papy podkiadowej i
nawierzchniowej termozgrzewalnej z zastosowaniem kominkow
odpowietrzajgcych docieplenie .

Na murkach attykowych wykona¢ nowe prawidiowo mocowane obrobki
blacharskie .

Rynny zamontowac do projektowanych konstrukcji wsporczych wykonanych z
profili stalowych wedtug rysunku detali .

4. DOCIEPLENIA

Termomodernizacje obiektu wykonano w oparciu o wytyczne audytu energetycznego
Docieplono czgéci podziemne $cian , cze$ci nadziemne oraz stropodachy
budynkdw.

Obliczenia wspolczynnika ,U” dla $cian dokonano wedtug obowigzujgcej normy
PN-91/B-02020

Sciany budynku docieplono styropianem ekstrudowanym ,EPS 100 038 i

EPS 70 040 samogasngcym Zastosowano grubosci ; 16 i 14 cm. Oznakowano je
na rzutach i przekrojach .

Wykoriczenie $cian tynkiem akrylowym systemowym wybranej firmy, barwionym w
masie . Zastosowano tynk drobnoziarnisty akrylowy typu baranek w odcieniach
pastelowych na $cianach i mozaikowy w pasie cokotowym .

Powyzej cokotu zastosowano 2 barwy . Kolory dobrano na bazie wzornika NCS .
Ostateczna kolorystyka obiektu zostanie ustalona na bazie wzornika wybranego
drogg przetargu systemu .

Docieplenie wykonaé styropianem samogasnacym ,ostoni¢ siatkg techniczng
montowaé na klej systemowy i kotki montazowe 6 - 9 szt/m?. W pasie do poziomu
parapetu okien parteru stosowa¢ podwdjne siatkowanie tynku $cian zewngtrznych .
Oscieza zabezpieczone pocieniong warstwa styropianu wedtug detali. Dotgczone
rysunki detali pokazujg sposoby ocieplenia oznakowanych fragmentéw budynku .

Z uwagi na istniejace duze straty ciepta poprzez stropodachy nizszych budynkow
szkoly to jest tacznika i sali gimnastycznej docieplono réwniez te czgsci obiektu.
Na dachach nizszych nie wentylowanych zastosowano ptyty styropianowe z
zewnetrzna warstwa papy podkiadowej , zastosowano piyty typu PSK gr 15 cm,
ze styropianu EPS 100 038

Plyty klejone do istniejacego pokrycia papowego po uprzednim zlikwidowaniu
pecherzy i nierdbwnosci . Pokrycie musi spetniac warunek NRO

W nowym pokryciu zastosowa¢ kominki wentylacyjne warstwy papowej w iloSci
1szt / 40 m2. Pokrycie wierzchnie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na podktadzie z papy podkiadowej termozgrzewalnej . W poblizu okapéw
zastosowac pasmo papy perforowanej .

Stropodachy wentylowane dociepli¢ granulatem gr 25 cm wttaczanym

poprzez otwory montazowe w stropodachu .Przy wykonywaniu docieplenia $cian
pozostawié istniejgce otwory wentylacyjne , zabezpieczy¢ je kratkami z siatkg



5.

7 2

STOLARKA OKIENNA

Wszystkie okna i zestawy drzwiowe wejsciowe do szkoly sg wymienione na nowe z
biatego PCW . Okna z szybami zespolonymi .

Z uwagi na sposob ich osadzenia oraz konieczno$¢ docieplenia osciezy nalezy
dociepli¢ je cienkg warstwa styropianu okoto 2 —3 cm .

Luksfery istniejgce w klatkach schodowych zastgpiono nowymi zestawami okiennymi
z szybami zespolonymi .

. ZESTAWY DRZWIOWE

Obiekt ma wymienione zestawy drzwi wejsciowych .

Nad drzwiami do kuchni , sali gimnastycznej i wyj$ciu ewakuacyjnym z klatki
schodowej wprowadzono nowe zadaszenia z plyt poliweglanowych na
stalowej konstrukcji montowanej do $cian .

KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek szkolny klasyfikowany jest jako obiekt ZL IlI.

Posiada klatki schodowe zelbetowe i niepalne elementy konstrukcyjne .

Z uwagi na wysoko$¢ od poziomu terenu do wysokosci ocieplenia ostatniego stropu
jest jako obiekt niski . Wysoko$¢ ta nie przekracza 12 m npt

Nalezy zastosowac system spetniajacy warunki nie rozprzestrzeniania ognia
Materiaty zastosowane na docieplenia stropodachéw budynkéw muszg rowniez
spetniaé ten warunek .

. UWAGI KONCOWE

Projekt docieplenia nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz z uwagi na
klasyfikacje budynku jako niskiego .

Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych stosowac sig do zalecen
producenta wybranego systemu docieplen .

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob .

Stosowa¢ materiaty wyposazone w atesty producenta i dopuszczone do
stosowania w budownictwie .

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych .

Watpliwosci wyjasnia¢ z autorami opracowan w ramach nadzorow autorskich
objetych odrebnymi umowami .



Na placu przestrzegac przepisow BHP . Z uwagi na prowadzenie prac na wysoko$ci
wyzszej niz 5,0 m npt. dla prac budowlanych opracowaé plan BIOZ zgodnie z
prawem budowlanym .

Z uwagi na charakter prac prowadzonych przy uzyciu rusztowan stosowac sig do
zalecen zawartych w Dz ustaw Nr 47 z 06.02 2003.

opracowata :
mgr inz. arch J. Smolarczyk




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DOCIEPLENIA
1. DANE OGOLNE

Wedlug przyjetej metody $ciany zewnegtrzne budynku po odpowiednim
przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni pokrywa sie ciggtg warstwa piyt
styropianowych , ktére przykleja si¢ do $cian za pomocg masy klejgcej oraz
tacznikow rozporowych . Na powierzchni $cian wykonuje sig¢ warstwe ochronng
z masy klejacej zbrojonej tkaning szklang / siatkg / wtopiong w t¢ mase .
Wyprawy zewnetrzne elewacyjne stanowi cienka powtokowa wyprawa tynkarska
natozona recznie lub natryskiem mechanicznym .

Zamontowane plyty styropianowe stanowig potrzebng izolacje termiczng .
warstwa ochronna zbrojona tkaning szklang zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
wilgoci z wod opadowych , odporno$é na uszkodzenia mechaniczne oraz zwigksza
wytrzymato$¢ uktadu na peknigcia w potgczeniach ptyt styropianowych .
Zewnetrzna warstwa wyprawy tynkarskiej stanowi wykornczenie uktadu
ocieplajacego .

2. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLENIA METODA ,, LEKKA ,,

Technologie opracowano w oparciu o instrukcjie ITB nr 334/96

- ocieplenia §cian zewnetrznych budynkéw metoda , lekkq ,, zawarte sg w nigj
uniwersalne zasady postepowania przy ocieplaniu $cian , wymagania dotyczgce
materiatéw , technologii wykonywania , zasad i kontroli i odbioru prac .

3. MATERIALY

Do ocieplenia $cian szkoly zastosowano system posiadajgcy atesty p.poz o
uzyskaniu stopnia NRO .

- tynki akrylowe

- styropian samogasngcy

- materialy i elementy uzupeiniajace — listwy , tasmy , siatki kity ,wktadki ,
kofki itp.

3.1. Plyty styropianowe

Do wykonywania warstwy izolacyjnej stosowac piyty styropianowe samogasngce
odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom :

- wymiary nie wieksze niz 600x1200 mm +/- 3/

- struktura styropianu zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt gtadka

- krawedzie plyt proste , bez wyszczerbien i wytaman

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz

100kPa dla kazdej probki
- pozostate wymagania dla ptyt styropianowych zgodne z normg PN —B-20130



- Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co
najmniej dwdch miesiecy od wyprodukowania zgodnie z aprobata techniczng,
ITB nr AT 15-2702/97

Do ocieplenia $cian podziemnych stosowac styropian ekstrudowany lub
EPS 100 038

3.2 Tkaniny zbrojace

Do wykonywania docieplenia nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego
spetniajgcg wymagania :
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku , 4-7 mm w drugim kierunku
- sila zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego

3.3 Kileje i masy klejace

Do przyklejania plyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny
szklanej do piyt styropianowych nalezy stosowac zaprawy klejowe wybranego
systemu i zgodnie z instrukcjami producenta .

3.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza

Do mocowania izolacji termicznej do podioza nalezy stosowac faczniki
odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/96

Sq to taczniki rozprezajace z nacigciami bocznymi i otworem wewnetrznym , w
ktéry po osadzeniu tgcznika wceiska sie trzpien rozporowy miotkiem przez co
nastepuje zaklinowanie w $cianie . .

Wazne jest dobranie odpowiedniej diugosci . Co najmniej 6 cm powinno byc¢
zakotwione w czesci nosnej Sciany zewnetrznej / zgodnie z instrukcjg ITB /
Stosowanie tgcznikow jest konieczne z uwagi na ewentualne stabe zwigzanie ptyt
styropianowych z murem .

Plyty kotwi¢ tgcznikami min o 10 w iloci 6 szt /m

4. WYKONYWANIE OCIEPLENIA
4.1. Kolejnos¢ wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci ;
- roboty przygotowawcze : skompletowanie materiatow , narzgdzi , sprzetu i

urzadzen , ustawienie rusztowarn , zdjecie obrobek blacharskich i innych
elementéw na elewacjach



sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

przyklejenie plyt styropianowych

zamocowanie plyt tgcznikami z tworzyw

wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie

1. warstwy z masy klejacej z siatka z widkna szklanego

2. warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej

wykonanie nowych obrébek blacharskich

wykoriczenie elewacji budynku zamontowanie rynien i rur spustowych
demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu

4.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne .
oraz czy posiadajg instrukcje producenta .

Nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia zapewniajace bezpieczeristwo osob
przebywajgcych pod budynkiem / odpowiednie zadaszenia , wygrodzenia stref
bezpieczenstwa , siatki zabezpieczajgce , uziemienie /

Po ustawieniu rusztowan , przed rozpoczeciem zasadniczych robot nalezy
zdemontowaé obrébki blacharskie ,ktére muszg by¢ wymienione z uwagi na
zwiekszong grubos¢ $ciany po wykonaniu ocieplenia i inne elementy elewacii
takie jak rynny i rury spustowe oraz instalacje odgromowe .

4.3.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych nalezy odpowiednio
przygotowac podfoze . W tym celu nalezy :

4.4

usung¢ luzno zwigzane elementy za pomocg szczotek drucianych

catg powierzchnie $cian zmy¢ doktadnie czystq wodg .

odbi¢ odparzony i zmurszaty tynk

dokonaé oceny stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej wykonanej na
$cianach fundamentowych w przypadku ich braku lub ztego stanu nalezy
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

wykonaé prébne przyklejenie probek styropianowych w celu oceny przyczepnosci
masy klejgcej do podtoza

Probe wykonaé w oparciu o instrukcjg ITB 334/96

Sprawdzi¢ i oceni¢ rownos¢ Scian tak aby w dociepleniu uzyskac gtadka ,

réwng powierzchnie bez zataman i wybrzuszen . Nieréwnosci korygowac cienkimi
wklejkami styropianu .

Przyklejanie plyt styropianowych
Przyklejanie plyt styropianowych wykonywaé zgodnie z instrukcja ITB.

Montaz styropianu rozpocza¢ od docieplenia $cian fundamentowych tj od
poziomu okoto 100 cm ppt. i przechodzi¢ na wyzsze partie Sciany.



4.5.

4.6.

4.7.

Roboty wykonywac przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura powietrza
nie jest nizsza niz 5 C w czasie 24 godzin

mase klejacg naktadac na plycie styropianowej na obrzezach w odlegtosci 3 cm
od krawedzi pasmami o szeroko$ci 3-4 cm i grubosci 1 cm . Na $rodkowej czgSci
plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw , zasada , aby placki pokrywaty 40 / piyty .

Po natozeniu masy , plyte przytozy¢ do $ciany w przewidzianym miejscu ,
dosunaé do plyt sgsiednich i docisngé uderzajgc packg drewniana az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami . Masg wycisnigtg poza piyte
usungg .

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi,
ani uderzanie i poruszanie

Piyty przykleja¢ na mijanke w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi .
Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnos$ci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego w celu wyréwnania catg powierzchnig przeszlifowac
packami o I= 40 cm wylozonymi papierem $ciernym .

Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow

Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikow z tworzyw nalezy
wykonywaé najwczesniej po 3 dniach po przyklejeniu zgodnie z zasadami
podanymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do
stosowania w metodzie ,, lekkiej ,,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej na styropianie

przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy tynkarskiej catg powierzchnie
przyklejonych plyt styropianowych nalezy wyréwnac poprzez przeszlifowanie z
doktadnym wyréwnaniem wszystkich krawedzi ocieplenia .

Pierwszg warstwe wyprawy tynkarskiej nalezy wykonac¢ z masy klejacej , w ktérg
nalezy wtopi¢ tkanine z widkna szklanego wedtug zasad podanych w instrukcji
ITB

Druga warstwe nalezy wykonywac po stwardnieniu warstwy pierwszej oraz po
zagruntowaniu preparatem gruntujacym wedtug zasad okreslonych w karcie
technicznej producenta materiatu .

Przyklejanie tkaniny szklanej

Tkaning szklang stanowigcg zbrojenie warstwy ochronnej przy ociepleniu scian
zewnetrznych budynku metodgq ,,lekkg,, opisano uprzednio .

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ po 3 dniach od
przyklejenia styropianu w temperaturze + 5 do + 25 C przy pogodzie
bezdeszczowe; .

niedopuszczalne jest pozostawianie styropianu bez ostony na diuzej niz 2
tygodnie .



Wykonanie warstwy zbrojonej tkaning szklana z zaprawy klejowo — szpachlujacej
na powierzchni styropianu nalezy nanosic¢ ciagtg warstwg gr 3 mm, rozpoczynajac
od gory $ciany pasmami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojgce; .

Po natozeniu masy klejgcej wcisng¢ tkaning za pomocg packi stalowej .
Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nanies¢ druga warstwg masy
grubosci 1 mm .

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi, lecz
nalezy ja wywingc na scianeg sgsiednig .

4.8. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wykoriczenie ocieplenia stanowi zaprawa tynkarska . Powinna by¢ naktadana
mechanicznie lub recznie tak aby uzyskac¢ wybrany rodzaj faktury .
Wykonywanie tynku elewacyjnego jest mozliwe w temperaturze 5-25 C

4.9. Wykonywanie nowych obrébek blacharskich

Wykonanie nowych obrébek nalezy dostosowa¢ do nowych grubosci $cian .
Obrébki te powinny wystawac na okoto 4 cm poza lico $ciany — zabezpieczenie
elewacji przed zaciekami wody deszczowe;j .

Obrébki nalezy montowaé do kotkdw drewnianych , osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w
styropianie lub w inny spos6b zapewniajgcy trwate szczelne zamocowanie do
$cian .

4.10 Wykonczenie elewacji budynku

Wszystkie uprzednio zdjete elementy budynku zwigzane z nim nalezy
zamontowac ponownie

Konstrukcje zadaszen montowac przed wykonywaniem ocieplenia do $ciany
zasadniczej nosnej budynku .

Wokét budynku nalezy wykonaé , uzupetni¢ opaske betonowg o szerokosci min
50 cm ze spadkiem okoto 5 /

5. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY

5.1 Kontrola jako$ci materialéw i robét ociepleniowych

W trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych nalezy kontrolowac czy
dostarczone na budowie materiaty odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy
majq odpowiednie atesty , $wiadectwa jakosci .

W trakcie wykonywania robot kontrola nalezy objg¢ poszczegodine jej etapy tj. :

- montaz rusztowan / warunki wykonywania i odbioru okreslajg odrgbne przepisy /
- sprawdzenie i przygotowanie scian



- przyklejenie plyt styropianowych i zamocowanie tgcznikami

- wykonanie pierwszej warstwy wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejgcej
z siatkg z wiékna

- wykonanie tynku elewacyjnego

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykonanie innych robét elewacyjnych

Kontrola jako$ci powinna polegac¢ na sprawdzeniu , czy poszczegolne etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem ocieplenia , $wiadectwami ITB , normami ,
warunkami technicznymi i kartami technicznymi producenta .

5.2 Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter robét ociepleniwych powinny by¢ one
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce stosowne rekomendacje lub
autoryzacje producenta .

Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny |
prowadzony przez wykonawce robot a takze nadzor inwestorski .

W czasie wykonywania rob6t powinien byé prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami .

Poszczegdlne etapy powinny by¢ odnotowane i odebrane technicznie .

5.3 Odbioér robot

Odbiorem technicznym nalezy objaé wszystkie wymienione etapy prac.

Powinny byé odbierane na poszczegodlnych $cianach budynku tak ,aby umozliwi¢
sprawne i zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia .

Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zespol Paristwowych Szkét Plastycznych w Lodzi

1. Zakres robot

- skucie i naprawa uszkodzonych tynkow

- demontaz rur spustowych

- ocieplenie scian nadziemia

- ocieplenie stropodachéw wentylowanych i nie wentylowanych
- naprawa i nadbudowa attyk i kominow

- montaz nowych rynien

- naprawa schodow

- montaz daszkow poliweglanowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejace budynek dydaktyczny szkotly

- istniejgcy budynek tgcznika
- istniejgcy budynek sali gimnastycznej z zapleczem

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac
zagrozenie

- bliskie sgsiedztwo boisk szkolnych uzytkowanych przez dzieci
- bliskie sgsiedztwo ulicy

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych :

4.1 roboty tynkarskie

- prace prowadzone na wysokosci zwigzane ze skuciem odparzonych
tynkéw oraz ich naprawg

4.2 roboty demontazowe

- demontaz parapetow zewnetrznych
- demontaz rur spustowych



