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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace budowlane w szczeg6lnosci obejmuja;

1. Roboty rozbiérkowe

a). Zdemontowanie istniejgcych obrobek blacharskich, parapetéw okiennych.

b). Zdemontowanie instalacji odgromowej, opraw oswietleniowych, tabliczek informacyjnych.

¢). Zdemontowanie krat okiennych.

2. Roboty montazowe:

a). Ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii lekkiej - mokre;j.

b). Wymiana pozostatej do wymiany stolarki budowlanej - okna z PCV wedtug podziatu wynikajacego z zestawienia stolarki wyposazone
w nawiewniki (napowietrzacze).

¢). Wymiana parapetéw.

d). Remont powierzchni nieocieplanych.

e). Docieplenie stropodachu budynku gtéwnego granulatem z wetny mineralnej wraz z remontem poszycia dachu papa,
termozgrzewalna.

f). Docieplenie dachu sali gimnastyczne;.

g). Odtworzenie nawierzchni i wykonanie opaski.

3. Prace porzadkowe i utylizacyjne.
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roboty budowlane
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roboty budowlane OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45.00.00.00 | Termomodernizacja
-7
1 1 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m2
dl 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.2 + poz.4 + poz.5 m?2 2168.483
RAZEM 2168.483
2 1 KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi gr.14cm - przy uzyciu |m?2
dl 2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z gotowego tynku mozaikowego
<budynek gtéwny> 0.60 * (67.85*2 + 12.71*2 + 3.00*4 - 9.80) m2 97.992
<kgcznik> 0.60 * (11.68 + 9.80) m?2 12.888
<sala gimnastyczna> 0.60 * (6.00 + 17.40 + 15.80 + 2.68 + 18.40 + m?2 54.768
12.60 + 18.40)
RAZEM 165.648
3 1 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie list- |m
dl 2612-09 wy cokotowej
<budynek gtéwny> 67.85*2 + 12.71*2 + 3.00*4 - 9.80 m 163.320
<lgcznik> 11.68 + 9.80 m 21.480
<sala gimnastyczna> 6.00 + 17.40 + 15.80 + 2.68 + 18.40 + 12.60 + |m 91.280
18.40
RAZEM 276.080
4 1 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.16cm - przy |m2
dl 2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z tynku akrylowego
<budynek gtéwny> (10.90 - 0.50) * (67.85*2 + 12.71*2) + 12.71*0.80/ |m?2 1170.006
2*2 - 9.80*3.60 + (9.55-0.50)*3.00*2 + 3.60*3.00*2 + 1.50*
(4.60+2.80*2) - (2.00*1.90 * 121 + 2.00*0.90 * 30 + 3.00*9.15 +
4.50*2.80 + 0.60*1.90*2 + 1.00*2.00 + 2.00*0.95* 6 + 2.00*0.55*2)
<facznik> 3.60 * (11.68 + 9.80) + 0.60*2.50 + 1.00*2.50 - (2.00*1.90 |m?2 45.008
*7 + 1.80*2.70 * 2)
<sala gimnastyczna> 4.00*6.00 + 3.20*17.40 + 3.40*15.80 + 0.60+ |m2 412.596
15.80 + 3.20*2.68 + 6.30*18.40 + 6.80*12.60 + 6.30*18.40 +
2.00*6.20 *2 + 3.00*12.60 - (2.50*3.50 * 12 + 2.00*0.90 *8 + 2.50*
0.90 *2 + 1.00*2.00)
RAZEM 1627.610
5 1 KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi FS15 gr.4cm - przy |m?2
dl 2614-08 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z tynku akrylowego
<budynek gtéwny> 0.25* 2 * [(2.00+1.90) * 121 + (2.00+0.90) * 30 + |m?2 304.575
3.00+9.15 + 4.50+2.80 + (0.60+1.90)*2 + 1.00+2.00 + (2.00+0.95)
*6 + (2.00+0.55) * 2]
<fgcznik> 0.25* 2 *[(2.00+1.90) * 7 + (1.80+2.70) * 2] m?2 18.150
<sala gimnastyczna> 0.25* 2 * [(2.50+3.50) * 12 + (2.00+0.90) * 8 + |m?2 52.500
(2.50+0.90) * 2 + 1.00+2.00]
RAZEM 375.225
6 1 KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
dl 2614-10 kéw wypuktych katownikiem metalowym
<budynek gtéwny> 2 *[(2.00+1.90) * 121 + (2.00+0.90) * 30 + 3.00+ |m 1218.300
9.15 + 4.50+2.80 + (0.60+1.90)*2 + 1.00+2.00 + (2.00+0.95)*6 +
(2.00+0.55) * 2]
<lgcznik> 2 *[(2.00+1.90) * 7 + (1.80+2.70) * 2] m 72.600
<sala gimnastyczna> 2 *[(2.50+3.50) * 12 + (2.00+0.90) * 8 + m 210.000
(2.50+0.90) * 2 + 1.00+2.00]
10.90*4*2 + 9.50*2 + 3.60*4 + 2.80*2 + 3.60*3*2 + 6.30*4 + 2.00*2 + |m 180.000
1.50*2
RAZEM 1680.900
7 1 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodat- |m2
dl 2612-06 kowej warstwy siatki na scianach
poz.3 * 2.00 m?2 552.160
RAZEM 552.160
8 1 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1 202 0541-
01
<parapety> 0.45*(2.10*121 + 2.10*0 + 3.10 + 4.60 + 0.70*2 + 2.10*8 |m?2 156.555
+ 2.10*7 + 2.60*12 + 2.10*8 + 2.60*2)
RAZEM 156.555
9 1 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1 0322-02
5*2+16+8 szt. 34.000
RAZEM 34.000
10 1 KNR 4-01 |Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malowanie farbg olejng drobnych|szt.
d.1 1212-55 + |elementéw
KNR 4-01
1212-56
-4 -
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roboty budowlane OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
11 1 KNR 4-01 |Wykucie z muru, konserwacja i ponowne osadzenie drobnych elemen- |szt.
d.1l 0354-13 + |téw
KNR 4-01
0322-04
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
12 1 wycena Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w wymaganym za- |kpl
dl whasna kresie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 1 wycena Logo na elewacji szczytowej - malowane kpl
d.1 wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 1 NNRNKB  |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe m?2
d.1 202 1621a-
02
<budynek gtéwny> 10.90 * (67.85*2 + 12.71*2) + 12.71*0.80/2*2 - |m?2 1822.296
9.80*3.60 + (9.55-0.50)*3.00*2 + 3.60*3.00*2 + 1.50%(4.60+2.80*
2)
<tgcznik> 3.60 * (11.68 + 9.80) + 0.60*2.50 + 1.00*2.50 m2 81.328
<sala gimnastyczna> 4.00*6.00 + 3.20*17.40 + 3.40*15.80 + 0.60+ |m2 538.496
15.80 + 3.20*2.68 + 6.30*18.40 + 6.80*12.60 + 6.30*18.40 +
2.00*6.20 * 2 + 3.00*12.60
RAZEM 2442.120
15 1 NNRNKB  |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla |m?2
dl 202 1613a- |rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 15 m pow.
02
poz.14 m2 2442.120
pow.
RAZEM 2442.120
16 1 NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 202 1622a-
01
poz.14 m?2 2442.120
RAZEM 2442.120
17 1 Czas pracy rusztowan
d.1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
2 45.00.00.00 | Wymiana okien i drzwi
-7
18 1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z luksferéw m?2
d.2 0348-05
2.00*1.90 * 3 + 3.00*9.00 m?2 38.400
RAZEM 38.400
19 1 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem m3
d.2 0313-03 gniazd dla belek
0.38*0.20*0.20* 2 * 2 m3 0.061
RAZEM 0.061
20 1 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2 0126-05
2.30*2*2 m 9.200
RAZEM 9.200
21 1 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.38 * (2.00*0.45 * 2 + 3.00*0.20) m3 0.912
RAZEM 0.912
22 1 KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian m2
d.2 0711-02
2 *(2.00*0.45 * 2 + 3.00*0.20) m?2 4.800
RAZEM 4.800
23 1 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkbw wewnetrz-  |m?2
d.2 1204-02 + |nych Scian z przygotowaniem powierzchni
KNR 4-01
1204-08
<przyjeto> 100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
24 1 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 m2
d.2 0701-04
<A> 1.97*0.95*4 m?2 7.486
<B> 1.97*0.55*2 m?2 2.167
RAZEM 9.653
-5-
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roboty budowlane OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25 1 KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2m2 aluminiowe m2
d.2 0503-06
3.00*1.60 + 3.00*3.30 * 2 m2 24.600
RAZEM 24.600
3 45.00.00.00 |Prace towarzysz ace
-7
26 1 wycena Wymana istniejacych daszkéw na stalowe krryte poliweglamen m?2
d.3 wlasna
2.00*1.40*3 m2 8.400
RAZEM 8.400
27 1 KNR 4-01 |Demontaz, adaptacja i ponowny montaz krat okiennych m2
d.3 1301-02
2.50*3.50* 12 + 2.00*0.90*9 + 2.00*1.90*1 m2 125.000
RAZEM 125.000
28 1 KNR 4-01 |Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malowanie farbg olejna krat m?2
d.3 1212-08 + |okiennych i drabin
KNR 4-01
1212-09
2.50*3.50* 12 + 2.00*0.90*9 + 2.00*1.90 * 1 m2 125.000
0.60 * (10.90 - 3.60) m2 4.380
RAZEM 129.380
29 1 KNNR 3 Remont posadzek podestéw wejsciowych z utozeniem ptytek gres m?2
d.3 0804-08
5.30*9.40 + 5.20*2.00 + 1.20*2.20 + 1.00*1.50*2 m2 65.860
RAZEM 65.860
4 45.00.00.00 | Docieplenie dachu
-7
30 1 KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?2
d.4 0212-04
<budynek gtéwny> 0.56*2.65*7 + 0.56*1.35*3 m2 12.656
<sala giimnastyczna> 0.56*1.35* 2 m2 1.512
RAZEM 14.168
31 1 KNR 4-01 |Podniesienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wa- |m3
d.4 0311-01 piennej o gr. 1ceg.
<budynek gtéwny> 0.35*0.25 * (12.39*2 + 3.60 + 2.80*2 + 3.00*2) |m3 3.498
<sala giimnastyczna> 0.35*0.25 * (12.60*2 + 6.00 + 15.80) m3 4.113
RAZEM 7.611
32 1 KNR 4-01 |Podwyzszenie kominow z cegiet m3
d.4 0310-01
<budynek gtéwny> 0.35*0.41 * (2.50*7+ 1.20*13) m3 4.750
<sala giimnastyczna> 0.35*0.41*1.20*2 m3 0.344
RAZEM 5.094
33 1 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach i attykach |m2
d.4 0735-03 ponad dachem ptaskim
<budynek gtéwny> 2 *0.35* (12.39*2 + 3.60 + 2.80*2 + 3.00*2) m2 27.986
<sala giimnastyczna> 2 * 0.35 * (12.60*2 + 6.00 + 15.80) m?2 32.900
<budynek gtéwny> 0.35* 2 * (0.41*20 + 2.50*7+ 1.20*13) m2 28.910
<sala giimnastyczna> 0.35 * (2 * (0.41+1.20))*2 m2 2.254
RAZEM 92.050
34 1 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna j z tynku akrylowego z pzygotowaniem powierzch- |m2
d.4 0933-01+ |ni
KNR 0-23
0933-03
poz.33 m?2 92.050
RAZEM 92.050
35 1 KNR 2-02  |Nakrywy komin6éw o $r.gr.7cm m2
d.4 0219-05
<budynek gtéwny> 0.56*2.65*7 + 0.56*1.35*3 m2 12.656
<sala giimnastyczna> 0.56*1.35* 2 m?2 1.512
RAZEM 14.168
36 1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-04
<budynek gtéwny> 65.87*2 + 19.00 m 150.740
<tacznik> 11.68*2 m 23.360
<sala gimnastyczna> 24.64*2 + 15.80 m 65.080
RAZEM 239.180
37 1 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
<budynek gtéwny> 10.90 * 9 m 98.100
<tgcznik> 4.50*2 + 4.00*2 m 17.000
<sala giimnastyczna> 7.00*2 + 3.80*3 m 25.400
RAZEM 140.500
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roboty budowlane OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
38 1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.4 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<budynek gtéwny> (0.35+0.35) * (65.87*2 + 19.00 + 3.60 + 2.80*2) m2 111.958
<kacznik> (0.30+0.30) * 11.68*2 m?2 14.016
<sala giimnastyczna> (0.30+0.30) * (16.80 + 2.68 + 24.64) + (0.30+ |m2 51.112
0.70) * 24.64
<kominy> (0.15+0.20) * 2 * (0.41*20 + 2.50*7+ 1.20*13 + 0.412 + 1.20*|m?2 30.878
2)
RAZEM 207.964
39 1 KNR 4-02 |Wymiana elementow rury deszczowej o $r.150mm - rewizja z odsadzka |szt.
d.4 0217-03 od sciany
9+ 2+2 + 243 szt. 18.000
RAZEM 18.000
40 1 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy powlekanej m
d.4 0508-04
<budynek gtéwny> 65.87*2 + 19.00 m 150.740
<kgcznik> 11.68*2 m 23.360
<sala giimnastyczna> 0.35 * (2 * (0.41+1.20))*2 m 2.254
RAZEM 176.354
41 1 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.4 0510-03
<budynek gtéwny> 10.90 * 9 m 98.100
<fgcznik> 4.50*2 + 4.00*2 m 17.000
<sala giimnastyczna> 7.00*2 + 3.90*3 m 25.700
RAZEM 140.800
42 1 KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- |m2
d.4 0528-01 walnej - przygotowanie podioza
poz.43 + poz.44 m2 1489.220
RAZEM 1489.220
43 1 KNR 0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu betonowym m?2
d.4 0527-01
<budynek gtéwny> 67.85*12.39 m?2 840.662
RAZEM 840.662
44 1 KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym z dociep- |m?2
d.4 0527-01 leniem
<budynek gtéwny> 3.60*2.80 + 19.00*3.00 m2 67.080
<tgcznik> 9.28*11.63 m2 107.926
<sala gimnastyczna> 24.64*12.60 + 9.06*16.80 - 2.60*2.00 + 6.00* |m2 473.552
2.68
RAZEM 648.558
45 1 KNR 0-23  |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do  |szt
d.4 2612-05 betonu
poz.44 * 4 szt 2594.232
RAZEM 2594.232
46 1 KNR 4-01 |Obsadzenie elementow do mocowania obrébek na krawedziach dociep- |szt.
d.4 0211-10 lanego dachu
<budynek gtowny> 13 szt. 13.000
<lgcznik> 8*2 szt. 16.000
<sala gmnastyczna> 13 + 16*2 szt. 45.000
RAZEM 74.000
5 45.00.00.00 | Docieplenie stropodachu
-7
47 1 KNNR 3 Woykucie i likwidacja otworéw technologicznych konieczne przy docieple-|m2
d.5 0305-01 niu stropodachu
<budynek gtéwny> 0.50*0.50 * 12 m?2 3.000
RAZEM 3.000
48 1 KNR 9-12 |lIzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem m2
d.5 0303-04+  |gr.15+10cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
KNR 9-12
0303-06
<budynek gtéwny> 67.85*12.39 m2 840.662
RAZEM 840.662
49 1 KNR 4-01 |Wentylacja stropodachu - kominki wentylacyjne w polach 3,00*3,00m szt.
d.5 0528-09
poz.48/9 szt. 93
RAZEM 93
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roboty budowlane

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto ¢
spec. jedn.
techn.

1 45.00.00.00-7 |Termomodernizacja
1 1 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 2168.483
d.l 2611-01 metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
2 1 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi  |m?2 165.648
d.l 2614-02 gr.14cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z goto-
wego tynku mozaikowego
3 1 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m 276.080
d.l 2612-09 - zamocowanie listwy cokotowej
4 1 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi  |m?2 1627.610
d.l 2614-02 FS15 gr.16cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z tynku akrylowego
5 1 KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi |mz2 375.225
d.l 2614-08 FS15 gr.4cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z tynku akrylowego
6 1 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- |m 1680.900
d.l 2614-10 mi - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
7 1 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m2 552.160
d.l 2612-06 - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cia-
nach
8 1 NNRNKB 202 |((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2 156.555
d.1 0541-01
9 1 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 34.000
d.1l 0322-02
10 1 KNR 4-01 Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malowanie |szt. 32.000
d.l 1212-55 + farba olejng drobnych elementéw
KNR 4-01
1212-56
11 1 KNR 4-01 Wykucie z muru, konserwacja i ponowne osadzenie |szt. 32.000
d1l 0354-13 + drobnych elementow
KNR 4-01
0322-04
12 1 wycena witas- |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej |kpl 1.000
d.l na w wymaganym zakresie
13 1 wycena wias- |Logo na elewacji szczytowej - malowane kpl 1.000
d.l na
14 1 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rusztowania ramowe zewngtrzne systemo- |m?2 2442.120
d.1 1621a-02 we
15 1 NNRNKB 202 |((z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego m2 pow. 2442.120
d.l 1613a-02 uziomu sztucznego dla rusztowan zewnetrznych
przysciennych o wys.do 15 m
16 1 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- |mz2 2442.120
d.1l 1622a-01 nych
17 1 Czas pracy rusztowan
d.1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
Razem dziat: Termomodernizacja
2 45.00.00.00-7 |Wymiana okien i drzwi
18 1 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw m?2 38.400
d.2 0348-05
19 1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepienn otworéw w $cianach z ce- |m3 0.061
d.2 0313-03 giel z wykuciem gniazd dla belek
20 1 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadpro- |m 9.200
d.2 0126-05 zy prefabrykowanych
21 1 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 0.912
d.2 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komaérkowego
22 1 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na m2 4.800
d.2 0711-02 Scian
23 1 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych |mz2 100.000
d.2 1204-02 + tynkéw wewnetrznych $cian z przygotowaniem po-
KNR 4-01 wierzchni
1204-08
24 1 KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 |m?2 9.653
d.2 04
25 1 KNNR 7 0503- |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2m2 alumi- |mz2 24.600
d.2 06 niowe

Razem dziat: Wymiana okien i drzwi

3]

|45.00.00.00-7 [Prace towarzysz ace
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roboty budowlane

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena Warto ¢
spec. jedn.
techn.

26 1 wycena wlas- |Wymana istniejgcych daszkéw na stalowe krryte po-|m2 8.400

d.3 na liweglamen

27 1 KNR 4-01 Demontaz, adaptacja i ponowny montaz krat okien- |mz2 125.000

d.3 1301-02 nych

28 1 KNR 4-01 Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malowanie |m2 129.380
d.3 1212-08 + farbg olejng krat okiennych i drabin
KNR 4-01
1212-09
29 1 KNNR 3 0804- | Remont posadzek podestow wejsciowych z utoze- |m?2 65.860
d.3 08 niem plytek gres
Razem dziat: Prace towarzysz gce
4 45.00.00.00-7 |Docieplenie dachu
30 1 KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2 14.168
d.4 0212-04
31 1 KNR 4-01 Podniesienie muréw ogniowych i kolankowych na  |m3 7.611

d.4 0311-01 zapr.cementowo-wapiennej o gr. 1ceg.

32 1 KNR 4-01 Podwyzszenie komindw z cegiet m3 5.094

d.4 0310-01

33 1 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na |m?2 92.050

d.4 0735-03 kominach i attykach ponad dachem ptaskim

34 1 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna j z tynku akrylowego z pzygo- |m?2 92.050
d.4 0933-01 + towaniem powierzchni
KNR 0-23
0933-03
35 1 KNR 2-02 Nakrywy komin6éw o $r.gr.7cm m2 14.168
d.4 0219-05
36 1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m 239.180
d.4 0535-04 uzytku
37 1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej |m 140.500
d.4 0535-06 sie do uzytku
38 1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 207.964
d.4 0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp.z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku
39 1 KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r.150mm - |szt. 18.000
d.4 0217-03 rewizja z odsadzka od $ciany
40 1 KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm - z blachy po- |[m 176.354
d.4 0508-04 wlekanej
41 1 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powle- |m 140.800
d.4 0510-03 kanej
42 1 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzy- |mz2 1489.220
d.4 0528-01 ciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podioza
43 1 KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu  |m?2 840.662
d.4 0527-01 betonowym
44 1 KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu  |m?2 648.558
d.4 0527-01 betonowym z dociepleniem
45 1 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca szt 2594.232
d.4 2612-05 dybli plastikowych do betonu
46 1 KNR 4-01 Obsadzenie elementow do mocowania obrébek na |szt. 74.000
d.4 0211-10 krawedziach docieplanego dachu
Razem dziat: Docieplenie dachu
5 45.00.00.00-7 |Docieplenie stropodachu
47 1 KNNR 3 0305- |Wykucie i likwidacja otworéw technologicznych ko- |m?2 3.000
d.5 01 nieczne przy dociepleniu stropodachu
48 1 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykony- |m?2 840.662
d.5 0303-04+KNR |wane granulatem gr.15+10cm metodg wdmuchiwa-
9-12 0303-06 |nia do przestrzeni poziomych
49 1 KNR 4-01 Wentylacja stropodachu - kominki wentylacyjne w |szt. 93
d.5 0528-09 polach 3,00%3,00m

Razem dziat: Docieplenie stropodachu

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4612




roboty budowlane TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

Termomodernizacja

Wymiana okien i drzwi

Prace towarzysz ace

Docieplenie dachu

QB WIN|F

Docieplenie stropodachu

RAZEM

Stownie:
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roboty budowlane

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-17 Termomodernizacja
2 18-25 Wymiana okien i drzwi
3 26 - 29 Prace towarzysz ace
4 30 -46 Docieplenie dachu
5 47 - 49 Docieplenie stropodachu
RAZEM
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4612
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roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-12 -
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1]/45.00.00.00-7 Termomodernizacja
1|KNR 0-23 2611-01 |Przygotowanie starego podfoza pod docieple- m2
d.l nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 1
2|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropiano- m2
d.l wymi gr.14cm - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z gotowego tynku mozaikowego
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe FS20 gr.14cm m3 0.1470
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 10.0300
nowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350040 tynk mozaikowy kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0298
39000 Srodek transportowy m-g 0.0276
Razem pozycja 2
3|KNR 0-23 2612-09 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano-| m
d.l wymi - zamocowanie listwy cokotowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2370
-- Materialy --
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl 2.5800
1220299 listwa cokotowa m 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 3
4|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
d.l wymi FS15 gr.16cm - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z tynku akrylowego
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe FS15 gr.16cm m3 0.1680
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- kg 10.0300
nowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z widkna szklanego m?2 1.1350
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350040 tynk akrylowy kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0298
39000 $rodek transportowy m-g 0.0276
Razem pozycja 4
5/KNR 0-23 2614-08 |Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropia- m?2
d.l nowymi FS15 gr.4cm - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z tynku akrylowego
-- Robocizna --
999 r-g 5.2997




roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-13-
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe FS15 gr.4cm m3 0.0420
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- kg 10.0300
nowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.6430
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350040 tynk krzemianowy kg 3.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0298
39000 $rodek transportowy m-g 0.0276
Razem pozycja 5
6/KNR 0-23 2614-10 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- m
d.l nowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- kg 0.9000
nowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny do ocieplen m 1.1760
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0007
39000 Srodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 6
7|/KNR 0-23 2612-06 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropiano-| m?2
d.l wymi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 4.0000
nowych
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1350
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0070
39000 $rodek transportowy m-g 0.0052
Razem pozycja 7
8/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.1/0541-01
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana m2 1.2300
1343599 wkrety samogwintujgce szt 27.5000
2380807 zaprawa cementowa m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 8
9|/KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1l
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 2.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 2.0700
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050




roboty budowlane KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1350309 kratki wentylacyjne szt 1.0000
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 9
10|KNR 4-01 1212-55 |Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malo- szt.
d.1|+ KNR 4-01 1212- |wanie farbg olejng drobnych elementéw
56
-- Robocizna --
999 0.26+0.18=0.44= r-g 0.4400
-- Materialy --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stoso- | dm3 0.0100
wania
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0100
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0060
0.005+0.001=0.006=
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0.4000
0.2+0.2=0.4=
1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.0060
miniowa 60%
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 10
11|KNR 4-01 0354-13 |Wykucie z muru, konserwacja i ponowne osa- | szt.
d.1|+ KNR 4-01 0322- |dzenie drobnych elementéw
04
-- Robocizna --
999 0.12+1.59=1.71= r-g 1.7100
-- Materiaty --
konserwacja drobnych elementéw szt 1.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1.8100
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 11
12|wycena wtasna Demontaz i ponowny montaz instalacji odgro- kpl
d.l mowej w wymaganym zakresie
-- Materiaty --
1511499 demontaz i ponowny montaz instalacji odgro- kpl 1.0000
mowej w wymaganym zakresie
Razem pozycja 12
13|wycena whasna Logo na elewacji szczytowej - malowane kpl
d.l
-- Materialy --
1511499 logo na elewacji szczytowej - malowane kpl 1.0000
Razem pozycja 13
14{NNRNKB 202 (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne sys- m?2
d.1]1621a-02 temowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.2917
-- Materiaty --
2600105 bale iglaste obrzynane gr.50mm Kkl.II m3 0.00011
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl 0.0697
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
48322 rusztowania ramowe systemowe m-g 0.0750
Razem pozycja 14
15|NNRNKB 202 (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowe- | m2
d.1/1613a-02 go uziomu sztucznego dla rusztowan ze- pow.
wnetrznych przysciennych o wys.do 15 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.0116
-- Materialy --
5031346 rura stalowa $r.48.3x3.2mm (zwod pionowy) m 0.0006

-14 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1590603 zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- szt 0.0003
wodow
1120004 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0150
-- Sprzet --
48322 rusztowania ramowe systemowe m-g 0.0032
Razem pozycja 15
16|{NNRNKB 202 (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1/1622a-01 wnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0319
-- Materiaty --
202x088 siatka ostonowa do rusztowan m2 0.1405
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 16
2/45.00.00.00-7 Wymiana okien i drzwi
18|KNR 4-01 0348-05 |Rozebranie $cianki z luksferéw m?2
d.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
Razem pozycja 18
19/KNR 4-01 0313-03 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach m3
d.2 z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
-- Robocizna --
999 r-g 21.9100
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt 401.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 108.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.2800
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0810
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0560
2600622 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KkL.111 m3 0.1170
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6800
1341299 klamry ciesielskie kg 4.6900
3930000 woda z rurociggu m3 0.1400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4600
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 2.4500
nym 0.5t
Razem pozycja 19
20|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w scianach murowanych - utozenie m
d.2 nadprozy prefabrykowanych
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1900299 nadproza prefabrykowane m 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0200
nym 0.5t
Razem pozycja 20
21|KNR 4-01 0304-02 |Uzupetlnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
-- Robocizna --
999 r-g 7.1400
-- Materialy --
2200151 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa-| szt 34.5000
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 17.9500
1720200 wapno suchogaszone kg 10.6000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0930
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

-- Sprzet --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
3930000 woda z rurociggu m3 0.0430
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1300
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.9000
nym 0.5t
Razem pozycja 21
22|KNR 4-01 0711-02 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.- m2
d.2 wap.na $cian
-- Robocizna --
999 r-g 1.2900
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0052
1720200 wapno suchogaszone t 0.0066
1602003 piasek do zapraw m3 0.0266
3930000 woda z rurociggu m3 0.0067
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0500
nym 0.5t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0400
Razem pozycja 22
23|KNR 4-01 1204-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|+ KNR 4-01 1204- |starych tynkdw wewnetrznych $cian z przygo-
08 towaniem powierzchni
-- Robocizna --
999 0.119+0.095=0.214= r-g 0.2140
-- Materialy --
1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 0.2860
1740103 gips szpachlowy kg 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 23
24/KNNR 7 0701-04 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do m2
d.2 2m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.9200
-- Materiaty --
1478101 silikon kg 0.3000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.2000
0000000 katownik m 2.4600
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl 8.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+ % 1.5000
M8)
1564099 okna PCW m?2 1.0000
3920012 nawietrzaki okienne higroskopijne montowane szt 0.6216
na ramie okiennej
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0700
nym 0.5t
39000 $rodek transportowy m-g 0.1100
Razem pozycja 24
25/KNNR 7 0503-06 |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2m2 m?2
d.2 aluminiowe
-- Robocizna --
999 r-g 4.6100
-- Materiaty --
okna aluminiowe m?2 1.0000
1478101 silikon kg 0.2000
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.1400
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 3.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0900
nym 0.5t
39000 $rodek transportowy m-g 0.1400
Razem pozycja 25
3]45.00.00.00-7 Prace towarzysz ace
26|wycena wlasna Wymana istniejacych daszkéw na stalowe m?2
d.3 krryte poliweglamen
-- Materiaty --
0 wymana istniejgcych daszkéw na stalowe krry-| m?2 1.0000
te poliweglamen
Razem pozycja 26
27|KNR 4-01 1301-02 |Demontaz, adaptacja i ponowny montaz krat m2
d.3 okiennych
-- Robocizna --
999 r-g 2.3200
Razem pozycja 27
28|KNR 4-01 1212-08 |Oczyszczenie, miniowanie i dwukrotne malo- m2
d.3|+ KNR 4-01 1212- |wanie farbg olejna krat okiennych i drabin
09
-- Robocizna --
999 1.53+0.86=2.39= r-g 2.3900
-- Materialy --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stoso- | dm3 0.0830
wania
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0770
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0.0450
0.034+0.011=0.045=
3920099 papier scierny w arkuszach ark 1.1200
0.56+0.56=1.12=
1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.0560
miniowa 60%
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 28
29|KNNR 3 0804-08 |Remont posadzek podestéw wejsciowych z m2
d.3 utozeniem piytek gres
-- Robocizna --
999 r-g 4.3500
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe m?2 1.0500
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2.0000
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1500
2520299 ptytki i ksztaltki podtogowe terakotowe szkli- m?2 1.0400
wione
1701199 cement portlandzki zwykly z dodatkami t 0.0170
1554299 masa klejaca(sucha mieszanka) kg 2.7000
2380699 masa fugowa kg 0.3600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 6.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0900
nym 0.5t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
39000 $rodek transportowy m-g 0.0300
Razem pozycja 29
4/45.00.00.00-7 Docieplenie dachu
30|KNR 4-01 0212-04 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.4
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200
Razem pozycja 30
31/KNR 4-01 0311-01 |Podniesienie muréw ogniowych i kolankowych | m3
d.4 na zapr.cementowo-wapiennej o gr. 1ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 14.2800
-- Materialy --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1800199 cegta budowlana petna szt 370.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 59.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.3110
1720200 wapno suchogaszone kg 33.4000
3930000 woda z rurociggu m3 0.1900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4300
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 2.1000
nym 0.5t
Razem pozycja 31
32|KNR 4-01 0310-01 |Podwyzszenie kominéw z cegiet m3
d.4
-- Robocizna --
999 r-g 20.1200
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 392.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 45.5000
1602003 piasek do zapraw m3 0.2380
1720200 wapno suchogaszone kg 25.5900
3930000 woda z rurociggu m3 0.1460
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3300
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 3.2500
nym 0.5t
Razem pozycja 32
33|KNR 4-01 0735-03 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych cem.-wap. kat. m?2
d.4 Il na kominach i attykach ponad dachem ptas-
kim
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0042
1720200 wapno suchogaszone t 0.0046
1602003 piasek do zapraw m3 0.0188
3930000 woda z rurociggu m3 0.0044
2600622 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KkL.111 m3 0.0176
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0300
nym 0.5t
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300
Razem pozycja 33
34|KNR 0-23 0933-01 |Wyprawa elewacyjna j z tynku akrylowego z m?2
d.4|+ KNR 0-23 0933- |pzygotowaniem powierzchni
03
-- Robocizna --
999 0.105+2.1766=2.2816= r-g 2.2816
-- Materiaty --
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350040 tynk akrylowy kg 3.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0094
0.0004+0.009=0.0094=
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0064
Razem pozycja 34
35|KNR 2-02 0219-05 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2
d.4
-- Robocizna --
999 r-g 3.2400
-- Materiaty --




roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0710
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0140
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.1500
nym 0.5t
39000 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 35
36|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.4 do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500
Razem pozycja 36
37|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- m
d.4 jacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100
Razem pozycja 37
38|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.4 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Razem pozycja 38
39|KNR 4-02 0217-03 |Wymiana elementow rury deszczowej o szt.
d.4 $r.150mm - rewizja z odsadzkg od $ciany
-- Robocizna --
999 r-g 5.9700
-- Materialy --
6341000 rewizja z odsadzka od $ciany szt 1.0000
6831801 sznur konopny smotowany kg 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Razem pozycja 39
40|KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z bla- m
d.4 chy powlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6507
-- Materiaty --
1120300 blacha powlekana m?2 0.2500
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0210
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0035
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0020
nym 0.5t
Razem pozycja 40
41|KNR 2-02 0510-03 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy m
d.4 powlekanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.8351
-- Materialy --
1120300 blacha powlekana m2 0.4500
1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0230
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0.3300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0028

Razem pozycja 41
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
42|KNR 0-22 0528-01 |Renowacja starych dachow krytych papa przy m?2
d.4 uzyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie
poditoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.1125
-- Materiaty --
2301400 lepik asfaltowy Abizol kg 1.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0003
Razem pozycja 42
43|KNR 0-22 0527-01 |Krycie dachow papa termozgrzewalng na pod- | m?2
d.4 tozu betonowym
-- Robocizna --
999 r-g 1.0642
-- Materialy --
2305999 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.1800
2301400 lepik asfaltowy Abizol kg 1.6000
6500101 kominki wentylacyjne szt 0.0200
1020100 gaz propan-butan kg 0.4702
1565999 izokliny m 1.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0043
nym 0.5t
39000 Srodek transportowy m-g 0.0072
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0001
Razem pozycja 43
44|KNR 0-22 0527-01 |Krycie dachow papa termozgrzewalng na pod- | m?2
d.4 tozu betonowym z dociepleniem
-- Robocizna --
999 r-g 1.0642
-- Materialy --
2305999 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 1.1800
2301400 lepik asfaltowy Abizol kg 1.6000
6500101 kominki wentylacyjne szt 0.0200
1020100 gaz propan-butan kg 0.4702
1565999 styropian PS20SE gr.15cm laminowany m?2 1.1000
1565999 izokliny m 1.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0043
nym 0.5t
39000 Srodek transportowy m-g 0.0072
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0001
Razem pozycja 44
45|KNR 0-23 2612-05 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | szt
d.4 cg dybli plastikowych do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0809
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.0002
39000 $rodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 45
46|KNR 4-01 0211-10 |Obsadzenie elementow do mocowania obré- szt.
d.4 bek na krawedziach docieplanego dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.5800
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
element do mocowania obrébek dekarskich szt 1.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0010
1601808 piasek do zapraw i betonéw zwyklych m3 0.0030
2600622 deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KkL.111 m3 0.0002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 46
5/45.00.00.00-7 Docieplenie stropodachu
47|KNNR 3 0305-01 |Wykucie i likwidacja otworéw technologicznych| m?2
d.5 konieczne przy dociepleniu stropodachu
-- Robocizna --
999 r-g 139.0000
-- Materialy --
wykucie i likwidacja otworéw technologicznych | m?2 1.0000
konieczne przy dociepleniu stropodachu
Razem pozycja 47
48|KNR 9-12 0303- Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m?2
d.5|04+KNR 9-12 konywane granulatem gr.15+10cm metoda
0303-06 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
-- Robocizna --
999 0.33+0.02*10=0.53= r-g 0.5300
-- Materiaty --
2310499 granulat docieplajacy kg 22.2000
13.3+0.89*10=22.2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0290
nym 0.5t
0.019+0.001*10=0.029=
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0.1731
0.1031+0.007*10=0.1731=
Razem pozycja 48
49|KNR 4-01 0528-09 |Wentylacja stropodachu - kominki wentylacyj- szt.
d.5 ne w polach 3,00*3,00m
-- Robocizna --
999 r-g 1.9400
-- Materiaty --
1120301 kominki wentylacyjne - wywietrzaki dachowe szt 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000

Razem pozycja 49
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

15502.5923

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|element do mocowania obrébek dekarskich szt 74.0000 74.0000
2./ konserwacja drobnych elementéw szt 32.0000 32.0000
3.|okna aluminiowe m2 24.6000 24.6000
4.|wykucie i likwidacja otworéw technologicznych  |m?2 3.0000 3.0000
konieczne przy dociepleniu stropodachu
5.|wymana istniejacych daszkéw na stalowe krryte |m?2 8.4000 8.4000
poliweglamen
6. katownik m 23.7464 23.7464
7.|gaz propan-butan kg 700.2312 700.2312
8.|benzyna do lakieréw dm3 6.0141 6.0141
9.|bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.4884 0.4884
10.|blacha powlekana m2 300.0112 300.0112
11.|kominki wentylacyjne - wywietrzaki dachowe szt 97.6500 97.6500
12.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6.9418 6.9418
13.|katownik aluminiowy ochronny do ocieplen m 1976.7384 1976.7384
14. listwa cokotowa m 289.8840 289.8840
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.6643 8.6643
16.|Klamry ciesielskie kg 0.2861 0.2861
17.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 46.4640 46.4640
18.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 352.7080 352.7080
19.|wkrety samogwintujgce szt 4305.2625 4305.2625
20. |kratki wentylacyjne szt 34.0000 34.0000
21.|silikon kg 7.8159 7.8159
22.|pianka poliuretanowa kg 5.3746 5.3746
23.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 28.6000 28.6000
24.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowa-|dm3 11.0585 11.0585
nia
25.|demontaz i ponowny montaz instalacji odgromo- |kpl 1.0000 1.0000
wej w wymaganym zakresie
26.|logo na elewacji szczytowej - malowane kpl 1.0000 1.0000
27.|farba olejna do gruntowania dm3 10.2823 10.2823
28.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- {dm3 7.4373 7.4373
niowa 60%
29.|emulsja gruntujgca kg 433.6966 433.6966
30.|podktadowa masa tynkarska kg 678.1599 678.1599
31.|uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano- (kg 25471.3345 25471.3345
wych
32./masa klejgca(sucha mieszanka) kg 177.8220 177.8220
33. | piyty styropianowe m2 69.1530 69.1530
34.|piyty styropianowe FS15 gr.16cm m3 273.4385 273.4385
35. | piyty styropianowe FS15 gr.4cm m3 15.7595 15.7595
36. | piyty styropianowe FS20 gr.14cm m3 24.3503 24.3503
37.|okna PCW m2 9.6530 9.6530
38.]izokliny m 1638.1420 1638.1420
39.|styropian PS20SE gr.15cm laminowany m2 713.4138 713.4138
40.|zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewo- |szt 0.7326 0.7326
déw
41.|piasek do zapraw i betonéw zwyktych m3 0.2220 0.2220
42.|piasek do zapraw m3 5.8375 5.8375
43.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 832.0844 832.0844
44.|cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.4856 0.4856
45.|cement portlandzki zwykly z dodatkami t 1.1196 1.1196
46.|wapno suchogaszone kg 394.2301 394.2301
47.|wapno suchogaszone t 0.4551 0.4551
48.|gips szpachlowy kg 30.0000 30.0000
49.|cegta budowlana petna szt 4905.3790 4905.3790
50.|nadproza prefabrykowane m 9.3840 9.3840
51.|siatka ostonowa do rusztowan m2 343.1179 343.1179
52.|bloczki z betonu komoérkowego autoklawizowa- |szt 31.4640 31.4640
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
53.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 131.7200 131.7200
54.|lepik asfaltowy Abizol kg 4765.5040 4765.5040
55.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 75.7390 75.7390
56.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 1757.2796 1757.2796
57.|granulat docieplajacy kg 18662.6964 18662.6964
58.|tynk akrylowy kg 5186.5950 5186.5950
59.|tynk krzemianowy kg 1238.2425 1238.2425
60.|tynk mozaikowy kg 662.5920 662.5920
61.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.0059 1.0059
62./masa fugowa kg 23.7096 23.7096
63.|zaprawa cementowa m3 0.3131 0.3131
64. | ptytki i ksztattki podtogowe terakotowe szkliwione|m2 68.4944 68.4944
65.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0034 0.0034
66.|bale iglaste obrzynane gr.50mm KLII m3 0.2686 0.2686
67.|deski iglaste obrzynane gr.28-45mm KL.III m3 1.6420 1.6420
68.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.1984 0.1984
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa

jedn.
69.|siatka z wtokna szklanego m?2 3278.5441 3278.5441
70.|nawietrzaki okienne higroskopijne montowane  |szt 6.0000 6.0000

na ramie okiennej

71.|papier $cierny w arkuszach ark 157.7056 157.7056
72.|woda z rurociggu m3 2.8068 2.8068
73.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0049 0.0049
74.|rura stalowa $r.48.3x3.2mm (zw6d pionowy) m 1.4653 1.4653
75.|rewizja z odsadzka od $ciany szt 18.0000 18.0000
76./kominki wentylacyjne szt 29.7844 29.7844
77.|sznur konopny smotowany kg 20.3400 20.3400
78. |koltki rozporowe z wkretami kpl 968.4139 968.4139
79.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 11718.8906 11718.8906
80. | kotki rozporowe plastikowe szt 78.7200 78.7200
81./materialty pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 78.7722
2.|zuraw okienny przenosny m-g 71.3662
3.]$rodek transportowy m-g 84.6108
4.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10.0297
5./rusztowania ramowe systemowe m-g 190.9738
6.|czas pracy rusztowania m-g 4075.0903
7.|agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 145.5186
RAZEM

Stownie:
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