SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

KODY CPV : 45331000-9; 45321000-3; 45262000-6
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0 Przepisy i normy zwigzane.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacii
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pabianicach,
ul. Zamkowa 48B.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja;
a/ zdemontowanie istniejacych baterii urzadzen sanitarnych, ktére wymagaja
doprowadzenia instalacji c.w.u.
b/ zdemontowanie podejs¢ instalacji c.w.u.
c/ zdemontowanie istniejace] instalacji wodociagowej w zakresie wymaganym
zakresem remontu instalacji c.w.u.
d/ wykonanie zasilenia urzadzen sanitamych w ciepla wodg uzytkowg

Materiaty.

Materialy do wykonania wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny posiadac
odpowiedni atest Panstwowego Zakladu Higieny do kontaktow z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi.

Przewody wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Woda ciepla i cyrkulacja.

Wewnetrzna instalacje wodociggowg wody cieplej i cyrkulacji na poziomie piwnicy i piony
wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg. PN-74/H-
74200, w mieszkaniach z rur miedzianych faczonych przez lutowanie, wg. PN-EN 1057, Calos¢
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-B/02865 oraz wytycznymi wykonania instalacji wodociagowych
Z miedzi.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur z innych materiatow posiadajgcych atest PZH do
kontaktu z wodg pitna,
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Poziome | pionowe przewody wodociggowe na poziomie piwnicy izolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm. Podejscia do punktow czerpalnych uktada¢ wraz z instalacjg
wody zimnej w bruzdach murowanych uktadac w ostonie z rur ,peszel”.

Armatura.
Nalezy stosowa¢ zawory kulowe z atestem PZH i termostatyczne zawory regulacyjne do
instalacii cieptej wody uzytkowe;.

Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom i instrukcjom producentow rur, armatury iinnych elementéw instalacii.

Transport.

Wykonawca  powinien  dysponowa¢  samochodami  skrzyniowymi,  samochodami
samowyladowczymi | innymi Srodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robét. Zaladunek, transport i roztadunek
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami  producentéw materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bhp oraz postanowien kontraktu.

Przed przystapieniem do prac Kierownik Budowy powinien stwierdzic, czy obiekt w ktorym bedg
prowadzone prace odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bezpieczenstwa Pracy przy
prowadzeniu prac instalacyjnych. Powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie /art. 21a ust. 3 z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami/,
ktory musi zawiera¢ sposob zabezpieczenia bezposredniego sasiedztwa miejsca pracy przed
zaproszeniem ognia, stosowania okulardw spawalniczych, wlasciwego zabezpieczenia
armatury spawalnicze; itp.

Demontaz instalacji wodociggowe;j.

a/ demontaz istniejacych elementow prowadzi¢ z odzyskiem czesci

b/ rurociagi stalowe pocigé palnikiem na dlugosci umozliwiajace wyniesienie z obiektu i
transport dostepnymi srodkami

¢/ materialy po demontazu posegregowa¢ wg. materialu i po uzgodnieniu z Inwestorem
wywiez¢ do skladnicy ziomu

Montaz instalacji wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

al instrukcjami producentow systemow przewodowych, armatury i wyposazenia

b/ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych®, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL

¢/ ponizszymi wymaganiami szczegolowymi

d/ opracowaniem projektowym.

Montaz przewodow stalowych nalezy prowadzi¢ za pomoca tacznikow gwintowanych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przewody w piwnicy i na klatkach schodowych nalezy montowac
do elementéw budynku za pomocg uchwytow stalych i przesuwnych, przystosowanych do rur
stalowych. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem 2% w kierunku przylacza i przyborow. Rury
miedziane prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub glazura, w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta.
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W miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje ochronne, stalowe
o dwie dymensje wigksze od Srednicy rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
pianka poliuretanowa lub innym szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z norma PN-B-107025,1997 r. Po
zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej , pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jej ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Instalacje nalezy ptukac z predkoscig
przeplywu nie mniejsza niz 1,0 m/s a wode odprowadzi¢ do najblizszego wpustu podiogowego.
Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uzna¢, Ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca
z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie
szczelnosci i dezynfekcii. llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-cio krotna
objetos¢ rurociggu.

Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu z zawartosci $rodka
dezynfekujgcego 20 — 30 mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawié w przewodzie przez okres
24 godz., a nastepnie ponownie przeptuka¢ woda, Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na
zawarto$¢ wolnego chloru. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w upowaznionej do tego jednostce
badawczej wykazg, ze pobrana probka wody speinia wymagania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Kontrola jakosci i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inwestora
lub kierownika budowy. Do Wykonawcy nalezy takze przeprowadzenie préb i badan
stanowigcych podstawe odbiorow robét. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wiasciwymi WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach,
Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentow materiatow i urzadzen.

Badania , kontrole i pomiary instalacji wodociagowej wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzié
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-81/B-107000.00 p. 11 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, a w przypadku przewodow z tworzyw
sztucznych réwniez zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Badania te powinny obejmowa¢ miedzy innymi:

al sprawdzenie rodzajow, wymiarow i jakosci zastosowanych materiatow

b/ sprawdzenie tras i spadkow przewodow

¢/ sprawdzenie wykonania potaczer, kompensaciji i mocowania przewodow

d/ sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

e/ sprawdzenie usytuowania przyboréw i armatury

fl sprawdzenie prawidiowosci dzialania zaworéw i armatury

g/ pomiary temperatury wody

h/  pomiary spadkéw ci$nienia wody w instalacji

i/ badanie szczelnosci instalacji wodociggowej woda, zgodnie z p. 11.3. ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”

jl badanie szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta, zgodnie z p. 11.4. ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

k/ badanie zabezpieczen instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartoéci cisnienia i temperatury

I/ badanie natgzer hatasu wywolywanego przez prace instalacji, zgodnie z PN-B-02151
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m/ badanie bakteriologiczne wody w instalacji.

Obmiar robét.

Roboty objete niniejszq specyfikacjg obmierza sig¢ w nastepujacych jednostkach:
m - przewody instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z ksztaltkami

kpl. — armatura,

szt. — zawory

Odbidr i przejecie robét.
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru kohcowego i Przejecia Robét podano w p. 8
STWIORB, Wymagania Ogélne ST-WO.

Odbiory techniczne czesciowe (inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, instalacii
wodociggowych, oraz odbioér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p. 10.1 i 10.2,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” z
PN-B-10700 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”.

Odbiér koficowy instalacji wodociagowych przeprowadzi¢ zgodnie z p. 10.3 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz zgodnie z wymaganiami dla
Odbiorow Ostatecznych, wg. PN-B-10700 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

Podstawa ptatnosci.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszelkie koszty:

al  zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich

materiatow, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidiowego i kompleksowego wykonania

robot, zgodnie z Kontraktem, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robét, rysunkami i

zasadami sztuki budowlanej w tym materialow bezposrednio nie wymienionych w przedmiarze

robot takich jak np.; ksztaltki, instalacji wod-kan, $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kofki,

taczniki, uszczelki, obejmy, kompensatory, tasmy uszczelniajace, materialy do spawania,

klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob, materialy eksploatacyjne, farby, $rodki

izolacyjne, smary oleje i inne.

b/ wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych do wykonania robot

zgodnie z Kontraktem (m.in. roboty pomiarowe, montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan,

tymczasowych podparé rurociggow i urzadzen, konstrukcji wsporczych)

c/ demontazu istniejacych przewoddw, urzadzen, instalacji i przyboréw wraz z wywozem i

utylizacjg elementow zbednych

d/ wykonania bruzd i przeku¢

e/ wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z wykonaniem instalacii
wodociggowych w tym m.in.:

- wykonanie wigczen nowej instalacji do istniejacych przewodow

- wykonanie potaczen | montaz przewodow i ksztattek

- mocowanie przewodow za pomoca odpowiednich obejm statych i przesuwnych

- wykonanie odpowiednich kompensacji wydtuzen termicznych przewodow

- mocowanie przyborow i armatury wraz z wykonaniem podtaczen do instalacii

- wykonanie tulei ochronnych przy przejéciach przewodow przez przegrody budowlane

i inne elementy konstrukeji budynku

- wykonanie piukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej

- wykonanie oznakowania instalacii



- wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiardw i prob, zgodnie z niniejsza

Specyfikacjg

- wykonanie badan i odbiordw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

110 Przepisy i normy zwigzane.
Normy:

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine”.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte.

PN-EN 1254-1:2002 Miedz i stopy miedzi. t.aczniki do rur miedzianych z koncowkami do
kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1173: 1999 Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia standéw materiatow.

PN-EN 29453: 2000 Luty miekkie. Sktad chemiczny i postac.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B,
PP-R",

PN-EN 10088-1:1998 ,Stale odporne na korozje. Gatunki’.

PN-EN 111:2000 ,Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przylgczeniowe”.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania’.

PN-EN 817:2000 ,Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne PN 10. Ogolne wymagania
techniczne”.

PN-78/B-12630 ,Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania”.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”,

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”.

Inne przepisy:
WTWIOR - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét” - ITB.

Przepisy wymienione w punkcie 10 STWIORB. Wymagania ogoine ST-WO.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych®. COBRTI INSTAL, lipiec
2003 .

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej i Grzewczej.



